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R S V

ソレノイドバルブ R S V は 省 電 力 型 電 磁 弁 で す 。
開閉状態をLEDランプにて表示し、開閉確認スイッチにより
手元で弁の開閉状態が確認できます。
また、オプションで外部制御機能が選択出来ます。
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注）単体取付けブロックは、取付け寸法により底面を固定（4個のM4、六角穴付ボルト使用）
　　背面を固定（2個のM4　皿小ネジ使用）及び、パイプによる固定などが可能です。　

※1 幅

アダプタの種類によって異なります。
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115 115
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RSVとユーザ－側装置間のケーブル接続について、その電気の信号の意味を詳述します。ユーザーにより選択
して必要な信号を利用してください。

※　出力選択に示されるものは、工場出荷にいずれか一つの特性に設定されます。

VCC

GND

TOUT

E/C

OPE

赤 電源
装置よりDC電源を供給。
RSVに電源スイッチはなく
即時に電流が流れる。

NC型：OV入力でバルブ開
NO型：OV入力でバルブ閉

共通アースライン。この一本で
電源を始め、ほかのすべての
ラインの共通帰路になる。

予備芯。
通常は使用しておりません。

RSVの開閉を装置側からの信号により制御。

NC型：バルブが開でON
NO型：バルブが閉でON

RSVの開閉状態を電気信号に置換して
装置側へ送信する。RSV→装置

DC24V±10%

DC12V±5%

OV or オープン

オープンドレイン出力

負論理入力

装置→RSV

装置→RSV

装置→RSV

アース

予備芯

外部制御入力

開閉出力

黒

白

青

黄

装置側負荷抵抗（RL）の標準的な取り方を示します。

リレー負荷時、逆起電力によるトランジスタの破損防止のためダイオード（D）をご使用ください。

例：D1N60（新電元工業）

 VDD<40V、IL<100ｍAにて使用
(例：VDD＝24V、RL＝5、1ｋΩ)

VCC

黄色ケーブル
　開閉出力

IL (抵抗負荷)
(リレー負荷)

RL D

VCC

RSV



D C 1 2 4 V
RSV

for WATER no OIL

運転中に手元で開閉状態を確認するスイッチです。
　　ノーマルクローズの場合、スイッチを押すと押している間だけバルブがクローズとなります。
　　ノーマルオープンの場合はこの逆となります。
　　※　開閉確認スイッチは1回の操作で1.5秒以上押してください。
　　※　開閉スイッチを連続して押す際は、2秒以上の間隔をあけて押してください。

　　LED　緑色  バルブが開（ノーマルクローズ）もしくは閉（ノーマルオープン）の時に点灯します。

　　5芯のキャブタイヤケーブルで、RSV本体への直流電源供給として2芯、外部制御入力として1芯、
　　開閉出力として1芯で構成されています。電源は共通アース線を使用しています。

（1）電源をOFF にしてください。（本機には電源スイッチは設置されていませんので、電源ケーブル
   ［黒色］［赤色］の両方を取り外してください。）
（2）3mmの六角ドライバーあるいは、六角レンチでアダプター用のM4ネジ（六角穴付ボルトM4×8）
　　4本をゆるめます。（下図参照）
（3）RSV本体を、（2）項でゆるめたアダプター側へ少しずらします。
（4）アダプターとセンサー本体の間に 間ができ、本体のブロックの上側あるいは手前側に引き抜く
　　 ことができます。その際、配管内の水が流出する恐れがありますのでご注意ください。また、両側の
　　 Oリングを落とさぬように注意してください。
（5）取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。両側のOリングは忘れずに必ず取り付けてください。

● Oリングを挿入しないで取付けた場合、水漏れを起こしますのでご注意ください。
● 水、工業用水を扱う場合、水の汚れが目立つ場合は、IN側の配管にフィルターを装着してください。
　 流体制御部のゴミ溜りの原因となり、RSVの故障につながります。
　（ご相談に応じてフィルターもご用意いたします）

【警 　告】



※ メンテナンス上、不明点等ございましたら弊社までお問い合わせください。
　  任意の解体、分解による故障が認められる場合は、責任を負いかねます。

ケ  ー  ブ  ル

消  費  電  流

開  閉  出  力

電  源  供  給
取  付  姿  勢

周  囲  温  度
使用流体温度
最高使用圧力

使  用  流  体
オ  リ  フィ  ス

工業用水、水

起動時　MAX100mA　/　運転時　MAX9mA

NC型　開時点灯/閉時消灯 NO型　開時消灯/閉時点灯
フッ素ゴム

PPS　/   POM　/　SUS304　/　NBR　/　FKM
Rc 3/8（標準品）　　　　　Rc 1/2（オプション）

約400ｇ

NC型　開時ON / 閉時OFF　　　  NO型　開時OFF/ 閉時ON
※オープンドレイン出力　　ON：導通、OFF：非導通

開閉確認LED付き
シール用Oリング
接　液　部　材　質

接　続　部　材　質

赤　　電源(DC24V/DC12V)
黒　　GND

白　　予備芯
青　　外部制御入力(オプション)

黄　　開閉出力

DC12V±5％　　or　　DC24V±10％
製品取付状態にて製品銘板を上面(  0°)として側面(  90°)の間にあること

20L/min     at     0.15MPa（差圧）流  量  性  能

1～80℃(常用60℃以下　凍結不可)
0～60℃

耐  用  回  数
流  れ  方  向

開閉操作10万回以上
指定方向

0.03MPa以上
１MPa

作  動  区  分 NC型（通電時開形） NO型（通電時閉形）

AWM20276　5芯/0.2mm /500mm2

NC型　0V入力時開 / オープン時閉　　　　  NO型　0V入力時閉 / オープン時開外部制御入力

※ 外部制御入力は電源OF F時には機能しません。

※ IN側に60メッシュ以上のフィルタの取付けを推奨します。

SUS304  or  黄銅(C3604 or C3771)＋Niメッキ

作 動 圧

質 量

接 続 口 径
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流量（L/min）
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